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En l’absence de réseau ou si  le réseau est  insuffisant,  le  rejet  doit  être  prévu sur  la parcelle  et  
adapté au milieu récepteur : soit par rétention, soit par infiltration.
L’utilisation d’une cuve de rétention est recommandée.
Le constructeur  devra prendre toutes les dispositions conformes à l’avis  des services  techniques 
responsables (Police de l’Eau).

ELECTRICITE

Sauf  cas  d'impossibilité  technique,  réseau  électrique  basse  tension  doit  être  réalisé  par  câble 
souterrain.

TELEPHONE – RESEAUX CABLES :

Sauf  cas  d'impossibilité  technique  toute  construction  devra  être  raccordée  au  réseau  public,  en 
souterrain, jusqu'au domaine public.

ARTICLE UJ 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non  réglementé  sauf  en secteur  UJ1,  où  en  l’absence  de  réseau  collectif  d’assainissement,  la 
parcelle support du projet de construction devra avoir les dimensions suffisantes pour permettre la 
mise en place d’un dispositif  d’assainissement autonome conforme à la nature du terrain  et  à la 
réglementation en vigueur.

ARTICLE UJ 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
  EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction doit être implantée à une distance :
- de 30 mètres de l’axe de la RN7
- de 10 mètres minimum du bord de la voie de desserte principale de la zone
- de 5 mètres minimum du bord des voies secondaires.

Les constructions devront avoir un côté parallèle à l’axe de la voie interne qui les longe.

Ces dispositions ne sont pas exigées :

- pour  les  aménagements  et  reconstructions  de  bâtiments  existants  ainsi  que  pour  les 
constructions  à  usage  d'équipement  collectif,  les  ouvrages  techniques  nécessaires  au 
fonctionnement des Services collectifs*.

- pour l’extension de bâtiments existants ne respectant pas ces règles à condition de ne pas 
réduire le recul existant.

Dans les cas d’exception précités, le retrait des constructions sera compris entre 0 et 5 mètres.
En tout état de cause, ces exceptions ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse 
dans l'environnement est garantie.

ARTICLE UJ 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
  SEPARATIVES

Les constructions peuvent s’implanter soit sur une seule des limites séparatives soit en retrait des 
limites.  La  construction  en  limite  est  toutefois  interdite  sur  les  limites  séparatives  correspondant 
aux  limites  de  la  zone  UJ,  la  distance  doit  être  de  5  mètres  au  minimum.  Dans  cette  marge 
d’isolement en limite de zone est autorisé l’a ménagement des aires de stationnement.
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